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Rapporto di taratura n. 345874

Luogo e data di emissione: Pomezia (RM) - Italia 18-ott-17

Committente:

n. e data dell'ordine:

Sistemi Iperbarici S.r.l. - Via Della Cereria, 5A - 00071 Pomezia (RM)

Acc. ns. offerta n. 96243 del 25-set-17

n. e data della commessa: 74373 del 25-set-17

Luogo della taratura:

Istituto Giordano S.p.A. - Sede operativa di Pomezia
Via Honduras snc - 00071 Pomezia (Roma)

Data del ricevimento delio strumento in taratura: 25-set-17

Data di esecuzione della taratura: 12-ott-17

Strumento in taratura:  Manometro analogico
Costruttore: ~ Oterman

Modello: -

Matricola: 0906040

Identificazione strumento in accettazione: 2017/2204
Campo di misura: 0+ 25 bar

Risoluzione: 0,1 bar
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Informazioni supplementari sullo strumento in taratura:

Manometro analogico a quadrante.

Procedura di taratura utilizzata:

PT-LM-P 05: Taratura di un generico misuratore di pressione.

Campioni di riferimento (riferibilitd metrologica):

Calibratore Eurotron Microcal 200 RM024 munito di certificat) di taratura n. LAT 024 0591P17 e 0589P17 dal

Centro LAT n. 24 con scadenza 02-set-2020
Trasduttore di pressione (interno} 0 + -800 mbar matr. 23132 munito di certificato di taratura n. LAT 024

0591P17 dal Centro LAT n 24 con scadenza 02-set-2020
Trasduttore di pressione (interno) 0 + 20 bar matr. 23132 munito di certificato di taratura n. LAT 024

0589P17 dal Centro LAT n. 24 con scadenza 02-set-2020
Trasduttore di pressione (esterno) 0 + 35 bar matr 1042512 munito di certificato di taratura n. LAT 024

0592P17 dal Centro LAT n. 24 con scadenza 03-set-2020

Condizioni ambientali:

pressione atmosferica: ambiente
temperatura: 23+1°C
umidita relativa: 50+5%RH

Modalita di esecuzione:

La taratura e stata eseguita applicando le pressioni generate contemporaneamente al manometro in
taratura ed al trasduttore di riferimento in corrispondenza delle dwvisioni della scala del tarando. Sono stati
eseguitt n. 3 cicl completi di misure composti ognuno da un ciclo in salita ed uno in discesa allo scopo di
valutare ripetibilita ed isteresi.

Incertezza di taratura:

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al
documento EA-4/02 e sono espresse come Incertezza estesa ottenuta moltiplicando I''ncertezza tipo per il
fattore di copertura k corrispondente ad un hvello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale

2.
Commento:

| risultati sono relativi alla condizione in cui si trovava lo strumento al momento della taratura; essi non sono significativi della
capacita dello strumento di mantenere fa taratura nel tempo.
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Risultati delle misure;

valore di fondo scala: 25 bar
risoluzione: 0,1 bar
Strumento In Campione di riferimento Incertezza di
. . . \ Scostamento
taratura | ciclo Il ciclo 1l ciclo Media misura

(bar) (bar) (bar) (bar) {(bar) (bar) {bar)
2,5 2,55 2,53 2,54 2,54 -0,04 0,07
5,0 5,04 5,06 5,03 5,04 -0,04 0,10
7,5 7,56 7,53 7,56 7,55 -0,05 015 |

[ 10,0 10,02 10,02 10,04 10,03 -0,03 0,12
12,5 12,55 12,53 12,53 12,54 -0,04 0,09
15,0 15,12 15,09 15,13 15,11 0,11 0,13
17,5 17,63 17,62 17,64 17,63 -0,13 0,11
20,0 20,12 20,14 20,13 20,13 -0,13 0,09
22,5 22,64 22,65 22,63 22,64 -0,14 0,08
25,0 25,17 25,15 25,18 25,17 -0,17 0,06
25,0 25,14 25,13 25,15 25,14 -0,14 0,06
22,5 22,54 22,55 22,53 22,54 -0,04 0,08
20,0 20,03 20,02 20,05 20,03 ~0,03 0,08
17,5 17,47 17,46 17,48 17,47 0,03 0,11
15,0 14,93 14,90 14,94 14,92 0,08 0,13
12,5 12,43 12,44 12,42 12,43 0,07 0,09
10,0 9,83 9,84 9,85 9,84 0,16 0,12
7,5 7,34 7,33 7,33 7,33 0,17 0,15
5,0 4,92 4,93 4,91 4,92 0,08 0,10
2,5 2,50 2,49 2,52 2,50 0,00 0,07

Il Responsabile Tecnico
della Taratura
(Fabrizio Gervasoni)

Voriginale del p

Il Responsabile del Laboratorio

Metrologico
{Alberto Aiello)

b

e costiturlo da un documento Informatice con apposta flrma digitale ar sensl del DPR 513/97

Il Responsabile della
Sede di Pomezia
{Massimo Marchegiani)
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