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Kalibrier-Protokoll
Certificate of conformity • Protocole d’étalonnage 

Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Wir bestatjgen, dass dieses Testo-Produkt unter Beachtung 
eines zertifìzlerten Quaitatssicherungssystems nach 
DIN EN ISO 9001 2008 abgeglichen wurde 
Die dafur verwendeten Messemnchtungen werden regel - 
maGig kalibnert und stnd ruckfuhrbar auf die nationalen 
Normale der Physikalisch Techmschen Bundesanstalt (PTB) 
Deutschlands oder auf ardere nationaie Normale Wo keme 
nationalen Normale existieren, entspncht das Messverfahren 
den derzeit gultigen techmschen Regefn und Normen 
Dieses Kalibner-Protokol! belegt die Einhaltung dervon uns 
zugesagten Toleranzen
Sehr geme tnformieren wir Sie uber Kalibner-Zertifikate, die 
die Toleranzen des gesamten Messsystems (Messgerat 
und Fuhler) bemhalten
D/eses Zertifikat benotigen Sie, wenn das MeGsystem in 
qualitats-relevanten Prozessen innerhalb eines nach 
DIN EN ISO 9001 2008 zertifiziertem Unìernehmen 
emgesetzt wird
Llnsere Kalibnerlabors tur Temperatur, Druck, Feuchte, 
Stromung und elektnsche Messgrossen slnd vom 
Deutschen Kaiibnerdienst (DKD) akkredrtierte Kalibnerlabors 
DKD-Kalibnerscheme werden fur Messungen gefordert, bei 
denen die Genauigkert eme entscheidende Bolle spielt

We confimi that this Testo produci was cahbrated under thè 
observation o f a DIN EN ISO 9001 2008 cert/fied quahty 
assurance System
The measunng instaliations used for th/s cahbration are 
cahbrated regularfy and can ba traced back to thè nationai 
standards o fthe German Federai Physical and Technical 
Institution (PTB), or to other national standards Should no 
national standards exist, thè measunng procedure 
corresponds with thè curreniiy vahd fechmcaf regufatons 
and standards
This cahbration protocol is p ro o fo f adherence to thè 
tolerances as confirmed by us
We would be dehghted to inforni you about certificates of 
conformities which cover thè tolerances for thè complete 
measunng System (measunng mstrvment andprobes)
This certificate is required only if  thè measunng System Is to
be used in processes relevant to quahty in a company
certifìed to DIN EN ISO 9001 2008
Our cahbration laboratones for temperature, pressure,
humidity, velocity and electncal parameters are cahbration
laboratones accredited by thè German Cahbration Service
(DKD)
DKD cahbration certifìcates are required for measurements 
where accuracy plays a decisive role

Nous confirmons par la présente que ce produit testo a été 
étaJonne sous la surveillance d'un système d'assurance 
quaitté selon la norme DIN EN ISO 9001 2008 
Les installations de mesure utilisees pour cet étalonnage 
sont etalonnees de facon réguiière et s'appiiquent aux 
normes nationales de l'Instrtut Fedéral de Techmques 
Physiques d’Afiemagne (PTB) ou aux autres normes 
nationales S ’il n'existe aucune norme nationale, le 
processus de mesure est conforme aux règles et normes 
techmques actuellement valables 
Ce protocole d’étalonnage vous indtque que cet appareil 
re-specte bten tes tolérances constructeurs annoncées dans 
nos documentations
Un certificai d ’étalonnage est nécessaire pour la

venfication de (a chaine complete (appareils et sonde) 
N'hesrtez pas à nous contacter pour de plus amples 
rensetgnemenìs
Ce certrficat vous sera utile si vous vous trouvez étre certifié 
ou en cours de certrfìcation DIN EN ISO 9001 2008 
Notre laboratoire d étalonnage en température, pression, 
humidité, vitesse d air et paramètres électnques a été 
accréditi par (e DKD - équivalent BNM/COFRAC -, Bureau 
de Métrologie Allemand 
Les certificats d étalonnage DKD/COFRAC sont 
mdispensables lorsque les mesures effectuées doivent ètra 
précises

Vi confermiamo che questo prodotto è stato collaudato 
seguendo il sistema di certificazione di qualità 
DIN EN ISO 9001 2008
Gli strumenti di misura elettronici utilizzati perla cahbraz/one 
sono a loro volta regolarmente verificati e possono essere 
ncondotti agii standard nazionali del PTB ( Physikahsch 
Technische Bundesanstalt), /istituto ufficiale tedesco perla  
determinazione degli standard tecnici 
Questo protocollo di collaudo documenta l'osservanza delle 
tolleranze da noi indicate
Siamo a Vs disposizione per fornire informazioni sui 
Certificati di Taratura che comprendono le tolleranze del 
sistema di misura completo (strumento e sonda)
Questo documento Vi sana utile se già siete certificati o siete 
in corso di certificazione DIN EN ISO 9001 2008 
I nostri laboraton di taratura per temperatura, pressione, 
umidita, velocità dellana e parametri efettnci sono stati 
accreditati dal PTB e sono in grado di rilasciare certificati 
ufficiali DKD indispensabili quando le misure effettuate 
devono essere precise o nfenbih
Queste regole, riconosciute in tutta Europa, sono equivalenti 
a quelle SIT italiane ed alle procedure tecniche standard 
utilizzate in tutto il mondo

Confirmamos que este producto Testo se calibrò de acuerdo 
con el sistema de garantia de calidad 
DIN EN ISO 9001 2008

Las mstalaciones de medición utilizadas para està 
calibraclón se calibran con regulandad y  pueden tracearse a 
los estàndares nacionaies del msktuto Federai de Técmcas 
fìsicas Alemàn (PTB), o a otros estàndares nactonates Si no 
existe una norma nacional, el procedimiento de medición 
corresponde con ias regulaclones técmcas y normas vàlldas 
en la actualidad

Este informe de caJibración es una prueba de Ias tolerancias 
que nosotros confirmamos
Estaremos encantados en mformaJes sobre certificados de 
calibración que cubran Ias tolerancias para el sistema de 
medtcrón completo (instrumento de medlción y sondas) 
Nuestros taboratonos de calibraclón para temperatura, 
presion, humedad, velocidad y paràmetros eléctncos son 
laboratonos de calibración acreditados por el Servlcio de 
calibración aleman (DKD)

Los certffìcados de calibración OKD son necesanos para Ias 
mediciones donde la precisión sea muy importante
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Laboratorio Taratura Strumenti

Tel: 080 2460455 
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mfo@metiologica.it

Rapporto di Taratura n° 0600216
Report o f  Calibration n°

• Data di emissione
date o f  issue

• Data delle misure
date o f  measurement

Oggetto
item

• Descrizione

descrip tion

• Costruttore
mamfacturer

• Modello
model

• Matricola
serial nainber

• Codice
internai code

Committente
buyer

• Destinatario

addresee

• Commessa
w o n

• N° Registro
laboratoiy reference

10/02/2016

10/02/2016

Luxmetro

Testo

540 <

39061382/511

I I

Sistemi Iperbarici S.r.I.

837,01/01

0171/16

I risultati di misura riportati nel presente 
rapporto sono stati ottenuti applicando le 
procedure liportate alla pagina seguente 
insieme ai campioni di prima linea che 
iniziano la catena di riferibilità e ai 
rispettivi certificati validi di taratuia.
The measurement results reported in this 
report were obtained fo llow ing  thè 
procedures reported in thè fo llow ing  page 
together with thè f irs t  line standards which 
begin thè traceability chain and their valid  
certificates o f  calibration

I risultati ottenuti sono relativi alla 
condizione in cui si tiovava lo strumento 
al momento della sua taratura, essi non 
sono significativi della capacità dello 
strumento di mantenere la taratura nel 
tempo.
Ad operazioni di taratura terminate 
vengono apposte le etichette riportanti la 
matricola ed il n° di rapporto di taratura. 
Results obtained are relative to thè condition 
m which thè instrument at thè moment its 
calibration was found, they are not 
meamngful o f  thè ab ility  to thè instrument to 
mamtain thè calibration in thè time When 
calibration operation are fim shed one label is 
apphed, g iving serial nurnber and n° report o f  
calibration

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse 
come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa 
il 95% (k=2)
The measurement uncertainties stated in this document bave been determinated m according to EA-4/02 and they were estimated as extended 
uncertainty obtained m ultiplying thè standard uncertainty by coverage fac to r k corresponding to a confìdence level o f  about 95% (k=2)

Il Responsabile del Centro 
lead Bf thè Centre 

iiusepwffi Digennaro

La riproduzione del presente documento è ammessa m copia conforme integrale La riproduzione conforme parziale è ammessa soltanto a seguito di autorizzazioni 
scritte della Metro Logica srl
This document may be i eproduced only in fu ll I t  may be pai tially i epi oduced only be wntten appi ovai ofMeti o Logica srl
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I risultati di misura riportati nel presente rapporto di taratura sono stati ottenuti applicando le Istruzioni Tecniche N°.
The measui ement restili reported m thn eport o f cahbration were obtamedfollowmgpi ocedures No

- IO TEC 012 rev.l ,

Norma di riferimento: - UNI EN ISO 10012:2004
lefeience nomi

Nella seguente tabella sono riportati, relativamente alla Istruzione adottata, i campioni di prima linea con cui inizia la catena di 
rifer ibilità ed i rispettivi certificati validi di taiatuia.
In thè followmg table are reported, relatively io adoptedp> ocedure, thè fu  si Irne siandai ds vahdated by then certificates o f calibi ahon

Modello
model 

Mavalux 5032C 

Condizioni ambientali di taratura
ambtent conditions o f calibi aiton

Temperato a
iempet aline

Descrizione
descnptìon

Luxmetro

20 °C ± 2 °C

Certificato valido
valid certificate

Data di rinnovo campione
renewal date sample

15004394 11/2018

Umidità relativa
ì elative humidity

50 %RH ± 10 %RH

Tabella dei valori sperimentali
table o f expet intentai values

Punto di 
taratura

Cahbiation
pomt

Scala
Scale

Unità di 
misura

Measinement
un/t

Valore
applicato

Applied vaine

Valore
misurato

medio
Average 

measui ed 
value

Scostamento
Deviation

Incertezza
estesa
Extended 

lineetta in ty

1 90000 lux 50,0 50 0 3.45E+00
2 90000 lux 100,0 101 1 7,11 E+00
3 90000 lux 150,0 148 -2 1.03B-01
4 90000 lux 500 495 -5 3.40B-01
5 90000 lux 1000 994 -7 6.80E+01
6 90000 lux 1500 1492 -9 1.02B-02

Lo Sperimentatore Il R esjonsa

Gii
Head

|e p p ,

}ile del Centro
tfte Centre

gennaro

La riproduzione del presente documento è ammessa in copia conforme integrale La riproduzione conforme parziale è ammessa soltanto a seguito di autorizzazioni 
scritte della Metro Logica srl
Thts document may be t eproduced only in fu ll It may be partially i ept oduced only be wt itten appi ovai o f Metro Logica srl
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Centro di Taratura LAT N° 124 
Cahbration Centra

DELTA OHM S.r.l.
Via Marconi, 5
35030 Caselle di Selvazzano (Pf>)
Tel 0039-0498977150
Fax 0039-049635596
e-mall lnfo@deftaohm.com
Web Site, www deltaohm.com
Laboratorio Misure Foto-Radiometriche

Laboratorio Accreditato 
di Taratura

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 15004394 
Certificate of Calibration

ACCREDIA \
CENTI IMIJ/iNO DI ACCUtDnXWNrO ,

IAT N° 124
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- data di emissione 2015-11-30
date ot issue

- cliente Metro Logica S r.l.
customer

- destinatario Metro,Logica S.r I
mceiver

- richiesta 140
application

- In data 2015-11-17
date

Si nferisce a
refernng to
- oggetto Luxmetro

Uem

- costruttore Gossen
manufacturer

- modello MAVOLUX 5032C
model

- matrìcola 6A10974
serial number

■ data delle misure 2015-11-30
date of measurements

- registro di laboratorio 2015113059
taboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base 
all’accreditamento LAT N“ 124 nlasciato in accordo ai 
decreti attuativi della legge n 273/1991 che ha istituito 
il Sistema Nazionale di Taratura (SNT) ACCREDIA 
attesta (e capacità di misura e di taratura, le 
competenze metrologiche del Centro e la riferibilltà 
delle tarature eseguite ai campioni nazionali e 
intemazionali delle unità di misura del Sistema 
Intemazionale delle Unità (SI)
Questo certificalo non può essere riprodotto In modo 
parziale, salvo espressa autorizzazione scntta da parte 
del Centro

Thls certificate o f calibration is tasued in compliance 
wilh thè accreditai fon LAT N° 124 granted accordmg 
io decrees connected wiih Itohan law No 273/1991 
which has establìshed thè National Calibration 
System ACCREDIA atiests thè calibration and 
measurement capabMy, thè metrological 
compelence o f thè Centro and thè tmceabUy of 
calibration resulta to thè national and International 
standards ofthe International System ofUmts (SI)
This certificate may not be partially reproduced, 
except wlth thè prìor wrttten permission of thè issuing 
Centro

I nsultati di misura riportali nel presente Certificalo sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati 
anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di nferlbìlltò del Centro e I rispettivi certificati di taratura in corso di validità Essi si riferiscono 
esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato
The measurement resulta reported in Ibis Certificate ware obtalned following thè calibration procedures gtven in thè lollowlng page, where thè reterence standards or 
Instruments are indicatad which guarantea thè traceabihty cham of thè taboratory, and thè rotateti calibration certiticates In thè course of vatidity are Indicated as watt 
They retale only to thè calibrateti item and they are valiti far thè lime and conditions of eallbration, unless otherwlse specitied.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02 
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia 
di circa II 95 % Normalmente tale fattore k vate 2,
The measurement uncertelntles stateti in this document bave been dotermmod according to thè ISO/ÌEC Guide 9B and to EA-4/02 Usually, they bave been estimateci es 
expanded uncertamty obtalned muWplylng thè standard uncerialnty by thè coverage factork correspondmg to a conktience level ofabout 95% Normally, this factork Is 2,

Il Responsabile del Centro 
Head ofthe Centre

Pierantonfo Benvenuti

mailto:lnfo@deftaohm.com

